АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОМОВАТСКОЕ
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.11.2013                                    п. Ломоватка                                                            №84

  
О принятии к рассмотрению проекта постановления 
администрации сельского поселения Ломоватское 
 «Об утверждении схемы водоснабжения  и водоотведения 
сельского поселения Ломоватское»

[bookmark: _GoBack]  
	 В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 7 декабря 2011года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Уставом  сельского поселения Ломоватское»,
п о с т а н о в л я ю:
	1. Принять  к рассмотрению проект постановления администрации сельского поселения Ломоватское  «Об утверждении схемы водоснабжения  и водоотведения 
сельского поселения Ломоватское»,  (приложение №1).
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления администрации сельского поселения Ломоватское  «Об утверждении схемы водоснабжения  и водоотведения сельского поселения Ломоватское»  на 15.00 часов  11 декабря  2013 года.
Местом проведения публичных слушаний определить  администрацию сельского поселения Ломоватское, расположенную по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район,  п. Ломоватка, ул. Железнодорожная, д. 27.
	3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в газете «Советская мысль» и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Ломоватское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 


Глава сельского поселения 
Ломоватское                                                                                                  Г.А. Жигалова 







                                                                                                                                                                                           



                                                                       Приложение №1
                                                                        к постановлению администрации  
                                                                        сельского поселения Ломоватское                        
                                                                        Ломоватское от 21.11.2013 года № 84
                                                                        «О принятии к рассмотрению проекта 
                                                              постановления администрации
                                                              сельского поселения    Ломоватское
                                                                        «Об утверждении схемы водоснабжения  и 
                                                                       водоотведения сельского поселения
                                                                       Ломоватское»

  ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОМОВАТСКОЕ
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОЬ РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

00.00.2013                                                                                                                     №  00
п.Ломоватка
         
Об утверждении схемы водоснабжения  и водоотведения 
сельского поселения Ломоватское
 
         В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 7 декабря 2011года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Уставом  сельского поселения Ломоватское»,
п о с т а н о в л я ю:
   1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения  и водоотведения сельского поселения Ломоватское.
   2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.


Глава сельского поселения
Ломоватское                                                                                                 Г.А.  Жигалова
                






УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
сельского поселения Ломоватское
от 00.00.2013 года №00
                                                                                                       	 
СХЕМА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОМОВАТСКОЕ
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА
1. Общие положения
      Схема водоснабжения и водоотведения   сельского поселения Ломоватское -документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развитие с учетом правового регулирования.
     Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  сельского поселения Ломоватское  являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», долгосрочная целевая Программа «Комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры  сельского поселения Ломоватское Великоустюгского  муниципального района Вологодской области на 2013 -2016 годы и на перспективу до 2020 года », утвержденная постановлением администрации сельского поселения Ломоватское от 03.10.2013 №9.
              Схема водоснабжения и водоотведения  разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования .
              Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет. 
               Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу, долгосрочную целевую Программу  «Комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры  сельского поселения Ломоватское Великоустюгского  муниципального района Вологодской области на 2013 -2016 годы и на перспективу до 2020 года », утвержденную постановлением администрации сельского поселения Ломоватское от 03.10.2013 № 9.  
2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения: 
- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения я в соответствии с нормативными требованиями;
- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
-обеспечение жителей  сельского поселения Ломоватское при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.
             3. Краткая  характеристика муниципального образования
       Сельское поселение Ломоватское  расположено на северо-востоке Вологодской области Великоустюгского района. Административный центр расположен в поселке Ломоватка.  Поселок образован  в конце 40-х годов ХХ века.   В состав сельского поселения  Ломоватское  входит 4 населенных пункта – поселок Ломоватка, деревня Илатовская, поселок Пихтово, деревня Большой Ерогодский Починок (нежилая). 
Численность населенных пунктов СП Ломоватское
	№ п/п
	Наименование показателей
	Величина показателя

	1.
	Территория сельского поселения, га
	460

	2.
	Население на 01.01.2011г. (всего), чел., в т.ч.
	1518

	2.1.
	-  п.Ломоватка
	1423

	2.2.
	- п.Пихтово
	48

	2.3.
	- д.Илатовская
	47

	2.4.
	- д.Большой Ерогодский Починок
	0

	3.
	Плотность населения,чел /кв.км
	3



Территория
             Сельское поселение Ломоватское  расположено на северо-востоке Вологодской области Великоустюгского района. Общая площадь поселения составляет 460 га. Протяженность центральной усадьбы (пос.Ломоватка)  с севера на юг 3 км, с запада на восток 2 км.

Климат
Климат  на северо-востоке Великоустюгского района – умеренно-континентальный. Зимы  умеренно-холодные. Средняя температура января -13 градусов ниже нуля. Холода наступают в декабре.  В основном морозы держатся  около  2 месяцев. Средняя температура июля +18 градусов выше нуля. Среднегодовая норма осадков – 42 мм.
Административное деление
Посёлок Ломоватка был образован в конце 1940-х годов. В 1960 году был образован Ломоватский сельсовет. 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» он был преобразован в сельское поселение Ломоватское. В сельское поселение Ломоватское  входит 4 населенных пункта – поселок Ломоватка (центр поселения),  деревня Илатовская (расстояние от  п.Ломоватка 28 км) и поселок Пихтово (расстояние  от п.Ломоватка 25 км), деревня Большой Ерогодский Починок – нежилая. 
Население
Численность  населения на 01.01.2011 г составляла  1518 постоянно проживающих.                                                   
в том  числе:                                
    п.Ломоватка- 1423 человек,
    п.Пихтово – 48 человек,
    д. Илатовская – 47 человек.
        	По состоянию на  конец 2012 года наблюдается убыль населения, к 2020 году прогнозируется снижение численности на 17,0%.
К 2020 в возрастной структуре населения ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц старших возрастов, снизится численность трудоспособного населения. 
 Характеристика экономики 
Промышленный потенциал сельского поселения Ломоватское представлен лесозаготовкой и лесопереработкой. Основное предприятие ООО «Ломоватка-Лес» занимается заготовкой, вывозкой, обработкой древесины. Среднесписочная численность работающих граждан на 01.01.2011 - 273 человека.
       Коммунальная инфраструктура в СП Ломоватское представлена ООО «Ломоватское  ЖКХ», которое  обслуживает 7 артезианских скважин и   2 котельные в поселке Ломоватка. Котельные отапливают бюджетные учреждения и 4 жилых дома. Среднесписочная численность работающих – 30  человек.
  Сфера услуг в СП Ломоватское представлена:
- отделением связи, которое обслуживает д. Илатовская, п.Пихтово, п.Ломоватка;
-  филиалом Сбербанка России (работает с 12.01.2012г),  
 - ООО «Ломоваткалесторг» - среднесписочная  численность работающих – 27 человек, количество магазинов - 4, организация занимается обеспечением продуктами и хозяйственными товарами населения; 
- Сольвычегодский ОРС – численность работающих 3 человека. Вид деятельности  -торговля  продуктами и хозяйственными  товарами;
- ЧП Чертков – торговля  продуктами;
- ИП Ипатова Л.А. – торговля промышленными товарами и предметами первой необходимости;
- ИП Данилюк  В.П.– торговля промышленными товарами;
 - ИП Шейко Т.В.- торговля  промышленными товарами;
- ИП Трофим Н.Н.- торговля промышленными товарами.
Объекты социального назначения  сельского поселения Ломоватское:
- МОУ Ломоватская СОШ -  на 130 учащихся, построена в 2013 году.
 - МДОУ «Ломоватский детский сад» -   списочный состав  - 63 ребёнка, 3 группы. Здание садика старое и требует капитального ремонта.
- Ломоватская участковая больница - функционирует с 1967 года.  В составе больницы: 8 коек сестринского ухода, кабинет физиотерапевтических процедур, клиническая лаборатория, стерилизационный кабинет, процедурный и перевязочный кабинет, кабинет  для снятия ЭКГ. Здания амбулатории и стационара ветхие и требуют капитального ремонта.
- Илатовский ФАП:   структурное подразделение МУЗ В-Устюгской ЦРБ на  2 штатных единицы. Обслуживает жителей п.Пихтово и д. Илатовская.
- МУК «Ломоватский сельский Дом культуры»:  работников - 6 человек.  
- Ломоватская библиотека филиал №5:   посещений   за год – около 5000 человек. Состав работников – 2 человека.  Работает передвижная библиотека в поселке Пихтово и дер. Илатовская.
4.Система водоснабжения

В поселке Ломоватка для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд используются 7  артезианских скважин, в остальных населенных пунктах сельского поселения  население использует для хозяйственно-питьевых нужд воду из существующих колодцев. 
[bookmark: _Toc223509079][bookmark: _Toc173088429]Для  добычи подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения   в поселке Ломоватка используются  7 артезианских  скважин №№ 8822, 8888,  8889, 74010, 74001, 33751, 33725, находящихся в бассейне р. Ломоватка. Эксплуатируемые водоносные горизонты: татарско-ветлужский терригенный водоносный комплекс верхней Перми – нижнего триаса,  представленный песчаниками песками желтовато-серыми, разнозернистыми и мергелями светло-коричневыми, пестроцветными с прослоями глин, в интервале глубин 70,0-98,0 метров.  Все скважины работают в автоматическом режиме. Максимальная производительность скважин 324,0 тыс.м³/год, существующая потребность в пос.Ломоватка не превышает 19,03 тыс.м.куб. в год или 52,1 м.куб. в сутки. 

Характеристика артезианских скважин п.Ломоватка
	Адрес
	№ скважины
	Производи-тельность насоса
	Подъем воды за сутки
	Работа насоса факт
	Фактическийподъем воды  за сутки
	Резерв
 мощности

	ул.Ж/дорожная
	74010
	6,5
	156
	3,5
	22,75
	133,25

	ул.Кирова
	33751
	6,5
	156
	1,3
	8,45
	147,55

	ул.Мира
	8888
	6,5
	156
	3
	19,5
	136,5

	ул.Заречная
	8889
	6,5
	156
	3
	19,5
	136,5

	ул.Молодежная
	74001
	6,5
	156
	2
	13
	143

	ул. Новая
	33725
	6,5
	156
	2
	13
	143

	ул. Подгорная
	8822
	6,5
	156
	3,5
	22,75
	133,25



Артскважины расположены в надкаптажных зданиях в деревянном исполнении. Вода из скважины №8822 подается в рядом расположенную водонапорную башню, затем по разводящей сети поступает потребителям, у остальных 6-ти скважин разводящая сеть отсутствует, водоразбор производятся на месте подъема воды.  Существующие скважины обеспечивают потребность населения и предприятий поселка в настоящее время и на перспективу

Основные данные по оборудованию и работе  артезианских  скважин п.Ломоватка.
	№
	Адрес объекта
	Год стр-ва скважины
	№ скважины
	Дебит,
куб. м/час
	Режим работы час/сут
	Насосное оборудование
	Глубина, м

	1.
	ул.Заречная
	1965
	8889
	12,0
	3 часа
	ЭЦВ 6-6,5-120
	100

	2.
	ул.Кирова
	1974
	33751
	4,8
	3 часа
	ЭЦВ 6-6,5-120
	80

	3.
	ул. Новая
	1974
	33725
	2,88
	3 часа
	ЭЦВ 6-6,5-120
	98

	4.
	ул. Мира
	1965
	8888
	7,2
	3 часа
	ЭЦВ 6-6,5-120
	95

	5.
	ул.Подгорная
	1965
	8822
	6,0
	3 часа
	ЭЦВ 6-6,5-120
	92

	6.
	ул.Молодежная
	1989
	74001
	7,0
	3 часа
	ЭЦВ 6-6,5-120
	90

	7.
	ул.Ж/дорожная
	1989
	74010
	4,5
	3 часа
	ЭЦВ 6-6,5-120
	96



Срок действия лицензии на добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов истек 15 февраля 2010 года. Водозабор работает на неутвержденных запасах. Все скважины имеют  согласованные в установленном порядке зоны санитарной охраны. Границы зон второго  и третьего пояса ЗСО  не соблюдаются. В границы второго пояса всех скважин попадают огороды, жилые и хозяйственные постройки  частного сектора, а также строения организаций и предприятий. Границы третьего пояса ЗСО всех скважин, сливаясь, образуют одну зону, в которую попадает весь поселок Ломоватка.
              Качество воды из артезианских скважин подтверждается ежегодными протоколами испытаний воды.  Ежеквартально проводится отбор воды для исследования на микробиологические показатели воды из источников водоснабжения,  из распределительной сети, на химические показатели и радионуклиды в питьевой воде. Заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области». 
       По исследуемым компонентам химического состава подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»  за исключением содержания  железа, и вследствие этого, мутности. В микробиологическом и радиологическом отношении подземные воды благополучны. 
      Дополнительная очистка поднимаемой воды не производится. В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Территориального отдела УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах №35.ВУ.06.000.М000265.12.09 выданном 23.12.2009 г. «водопользование подземными водами из артскважин №№ 8889, 3725, 8888, 8822, 74001, 33751, 74010 с целью использования для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам».
       Водопроводные сети от артезианской скважины №8888 по улице Мира  имеют протяженность 240,3м. Материал труб - сталь, диаметр труб 25мм – 60,3м, 40мм-180,0м.  Снабжают водой здания детсада, пищеблока, прачечной, клуба, библиотеки.
       Водопроводные сети от артезианской скважины №8889 по улице Заречная имеют протяженность 216,5 м. Материал труб – сталь. Водопровод используется для водоснабжения здания школы, амбулатории, стационара, гаража, пищеблока, прачечной и 4-х жилых одноэтажных домов в деревянном исполнении.  
      Все водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1965 году и имеют износ 100%.
       Приборный учет поднимаемой воды в настоящее время осуществляется на артезианских скважинах  № 74010 по ул. Железнодорожная (потребитель ООО «Ломоватка-Лес») и № 8822 по ул. Подгорная. Из потребителей учет потребления воды по прибору учета осуществляется в здании амбулатории Ломоватской участковой больницы.
         Сведения о фактическом водопотреблении устанавливаются расчетным путем,  согласно утвержденным нормативам  потребления воды по степени благоустройства жилья: водоразборные колонки – 25 л/сутки на 1 человека, водопровод в жилых домах, не канализованных без ванн – 35 л/сутки на 1 человека. 

	
Сведения об основных объектах водоснабжения  на территории СП Ломоватское

	№ 
п/п
	Наименование 
основных 
видов 
оборудования 
	Количество и
 месторасположение
	Характеристика (производительность, мощность, пропускная способность, напор воды и т.п.)
	Год 
ввода 
в 
эксплуатацию
	Год проведения последнего КР, модернизации или реконструкции

	1.
	Подъем воды

	1.1.
	 Насосные станции водопровода – нет

	1.2.
	Насосные установки для подкачки воды – нет

	1.3.
	Водозаборы подземных вод, в т. ч.:

	
	ЭЦВ 6-6,5-120
ЭЦВ 6-6,5-120
ЭЦВ 6-6,5-120
ЭЦВ 6-6,5-120
ЭЦВ 6-6,5-120
ЭЦВ 6-6,5-120
	СКВ.8822
СКВ.8888
СКВ.8889
СКВ.33725
СКВ.33751
СКВ.74001
СКВ.74010
	6,0 м.куб.в час.
7,2 м.куб.в час
12,0 м.куб.в час
2,88 м.куб.в час
4,8 м.куб.в час
7,0 м.куб.в час
4,5 м.куб. в час
	1965
1965
1965
1974
1974
1989
1989
	КР не производился

	1.4. 
	Поверхностные водозаборы - нет 

	2
	Очистка воды  - отсутствует

	2.1.
	 Оборудование водоподготовки и водоочистных станций - нет 

	2.2.
	Сооружений для хранения и запаса воды – нет

	3
	Транспортировка воды

	3.1.
	 Водопроводные сети – 456,8 м.

	
	 
	От СКВ.8888 по ул.Мира – 240,3 м
От СКВ.8889 по ул.Заречная- 216,5 м
	Подземная 80 м, надземная -160,3 м

Подземная -191,5 м, воздушная – 25м
	1965

1965

	 КР не производился



        
                              
   Структура потребления услуг водоснабжения поселка Ломоватка
	Группы
потребителей
	2010 факт
	2011 факт
	2012 план
	2013 проект

	
	м³
	уд.вес,%
	м³
	уд.вес,%
	м³
	уд.вес,%
	м³
	уд.вес,%

	Бюджетные организации
	3102
	23,5
	3145
	26,0
	3499
	25,8
	3248
	25,7

	Население
	8679
	65,8
	7782
	64,3
	8892
	65,5
	8605
	68,1

	Прочие организации
	711
	5,4
	543
	4,5
	526
	3,9
	566
	4,5

	Нужды предприятия
	708
	5,3
	626
	5,2
	650
	4,8
	216
	1,7

	Полезный отпуск
	13200
	100
	12096
	100
	13567
	100
	12635
	100

	в т.ч. по счетчикам
	278
	2,1
	272
	2,2
	400
	2,9
	600
	4,7


         ООО «Ломоватское ЖКХ» обеспечивает водными ресурсами более 1500 абонентов – это предприятия различной организационно-правовой формы и частные лица. Сфера водоснабжения относится к регулируемым видам деятельности, для которой необходимо разрабатывать производственную программу и утверждать тариф. Показатели деятельности коммунального предприятия в сфере водоснабжения за последние три года приведены в таблице :
                                                                                                                                      
Показатели деятельности ОКК в сфере холодного водоснабжения п.Ломоватка
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
изм
	2010факт
	2011факт
	2012план
	2013 проект

	1.
	Поднято воды
	м³
	13596
	16289
	13974
	13014

	2.
	Подано в сеть
	м³
	13596
	16289
	13974
	13014

	3.
	Потери в сетях
	м³
	684
	474
	407
	379

	3.1
	то же в % от поданной воды  в сеть
	%
	5,0
	2,9
	2,9
	2,9

	
	то же в % от реализованной воды
	%
	5,3
	3,0
	3,0
	3,0

	4.
	Отпущено воды, всего
	м³
	12912
	15815
	13567
	12635

	4.1
	Расход на нужды предприятия
	м³
	710
	727
	650
	216

	4.2
	Реализация
	м³
	12202
	15088
	12917
	12419

	
	то же в % от поданной воды в сеть
	%
	89,7
	92,6
	92,4
	-

	4.2.1
	- бюджетным  потребителям
	м³
	3102
	3720
	3499
	3248

	4.2.2
	- населению
	м³
	8679
	10388
	8892
	8605

	4.2.3
	прочим потребителям
	м³
	421
	980
	526
	566



         Структура полученных доходов по группам  потребителей меняется незначительно, основными плательщиками являются население и бюджетные организации. Выручка от прочих потребителей с 2010 года резко снизилась в результате установки счетчиков по учету расхода воды.  
                               5.Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.
В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:
-в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;
- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.
6. Существующие  проблемы системы водоснабжения
 сельского поселения Ломоватское
1) Моральный и физический износ насосного оборудования на водозаборах;
2) Отсутствие 2 и 3 пояса санитарных зон вокруг водозаборных сооружений;
3) Отсутствие планового обновления эксплуатируемых артезианских скважин: в т.ч. не производится замена запорной арматуры, установка предохранительной арматуры;
4) Отсутствие приборов учета подъема воды на 5 артезианских скважинах
5) Отсутствие очистного сооружения или фильтров для очистки воды
6) Полный износ водовода общей протяженностью 456,8 м;
7) Отсутствие на сетях клапанов регулирования давления в сети;
8) Большой резерв мощности артскважин (973,05 м.куб. в сутки)
9) Отсутствие поквартальной сети водоразборных колонок в п.Ломоватка;
10) Отсутствие магистральных водоводов технического водоснабжения, предназначенных для технологических и противопожарных нужд;
11) Необходимость утверждения существующих запасов воды на территории СП Ломоватское и получения лицензии на водопользование.
7. Прогноз спроса на услугу водоснабжения
           На территории сельского поселения Ломоватское количество квартир (домов), оборудованных водопроводом (холодное водоснабжение)  7 шт., протяженность поселковых (уличных) водопроводных сетей составляет 456,6 м. Водоснабжение осуществляется из 7 артезианских источников. Вода в населенных пунктах расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. Подключения новых потребителей воды  и увеличения роста населения не ожидается.
      Поднимаемая вода содержит повышенное содержание железа, поэтому в ходе модернизации необходимо предусмотреть установку системы обезжелезивания воды. Действующие артскважины обеспечивают существующую водопотребность. Резерв  артезианских скважин составляет 973 м.куб. в сутки, что позволит обеспечить, при необходимости, достаточное водоснабжение на перспективу. 
                  8. Реконструкция и модернизация системы водоснабжения 
1. Проведение реконструкции действующих артезианских скважин, включает:
- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды,  путем замены существующих насосов  более энергоэффективными  и менее энергоемкими;
 -  оптимизацию давление в сети, снижение затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, путем  установки частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что позволит  значительно экономить электроэнергию.
2. Приобретение и установка приборов учета:
- подъема и  расхода воды для пяти артезианских скважин;
- учета электрической энергии, потребляемой насосами для подъема воды.
3. Приобретение и установка систем водоподготовки (системы обезжелезивания) воды.
4. В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусмотреть приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.
5. Проведение поэтапной реконструкции сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий; санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.
6. Для осуществления деятельности по водоснабжению  в соответствии с действующим законодательством необходимо провести работы по подсчету запасов подземных вод сельского поселения Ломоватское.
7. Осуществить проектирование  до 2020г. системы водоснабжения через сеть водоразборных колонок для поселка Ломоватка.       
      
9. Прогноз спроса на услугу водоотведения
       На территории сельского поселения Ломоватское система канализации отсутствует. Население, проживающее в индивидуальной застройке, пользуется надворными уборными и выгребами.
Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», канализацию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по неполной раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон.
СНиП 2.04.03-85 также предусматривает организацию децентрализованной схемы канализации в следующих случаях:
- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;
- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов промышленных предприятий и т.п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м:
- при необходимости канализования  групп или отдельных зданий. 

Организация  системы водоотведения на территории сельского поселения Ломоватское обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
1. Осуществление проектирования и установки локальных очистных сооружений биологической очистки сточных вод (объем до 20 м.куб. в сутки) в поселке Ломоватка для объектов социальной сферы: школа, детский сад, больница, библиотека.

 
 
 
 
 
